
UNIDAD MOVIL DE LOCALIZACION
GSM/GPRS/GPS

Quad Band (850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz)
GSM/GPRS/ClassB Multislot 10.

Opciones de transmisión por UDP y
SMS.

Potente manejador de eventos con
inteligencia "On Board". Soporta
generadores de señales con limites
geográficos, alarmas de velocidad,
sensores de ar ranque, t iem po,
distancia, estado de la red, estado del
GPSy administración de energía.

Buffer de datos para condiciones de no
cobertura.

Tres (3) LED´s indicadores de estado (2
pueden ser definidos por el usuario).

Alimentación eléctrica 9 30 V DC.

Opciones de reporta a multiples
servidores.

Configuración remota.

También configurable a través de
unidad móvil de datos.

La unidad GPS  AVL es

un dispositivo de

monitoreo  que adiciona

seguridad y capacidad

de seguimiento  a

cualquier activo portable

como vehículos,

camiones, contenedores

y buses, también aplica

para generadores,

compresores,

escabadoras, etc.

El sistema de monitoreo GPS AVL
utiliza tres redes de comunicaciones
diferentes para proveer el servicio de
seguimiento remoto. La red de
satélites de geoposicionamiento
global (GPS), la red inalámbrica de
comunicación celular GSM/SMS e
Internet.

Como opera la Unidad GPS A VL :

La unidad GPS AVL instalada en el
movil monitoreado utiliza la señal
suministrada por los satélites para
establecer su posición, velocidad y
dirección de desplazamiento. Cuando
usted necesite ver la posición del
movil, simplemente acceda al servidor
web de Geobis International o a su
propio servidor web desde cualquier
punto con acceso a Internet usando su
nombre de usuario y clave de acceso.

Un mensaje (SMS)se envíaa la unidad
de monitoreo a través de la red celular
inalámbrica GSM, la unidad recibe el
m ensaje y responde con sus
coordenadas de posición, las cuales
son desplegadas como un punto sobre
el mapa en su pantalla.
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System Requirements:

Interface: Serial Host DSUB 9 connector
L x W x H: 4.0 x 5.0 x 1.6 in
Housing:  One Piece, seamless Aluminum
Extrusion
TX Power:  Class 4 (2W @850/900 MHz)
Class 1 (1W @1800/1900 MHz)
Slot Class:  MS10 (4RX/2TX, 5 MAX)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Application Interface:

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Host Protocols:  PPP, AT Commands, UDP,
TCP/IP (future release)
Internal Protocols:  UDP, TCP/IP (future

release)
API Control/Status:  AT or UDP
Friend´s IP Feature
Auto - Registration software upon power -up
Over the air commands for:
 
 
 
 
 

I/O Control
GPS TX Interval
Binary Reporting
Timed Reporting
Alarm Reporting

 Status Change Reporting
GPS Content
Event Reporting
Distance Reporting
Geo-Fencing

 
 
 
 

GSM Funtionality:

Voice:  Full Rate, Enchanced full rate and
half rate, AMR (TT8540)
CS Data:  Asynchronous, transparent and
non transparent up to 9.6 KB
GSM SMS:  Text, PDU, MO/MT Cell
broadcast

Status indicator

Power On:

Registration Status
GPS Status
User Defined

Band Operation:

TT8540 (850/900/1800/1900)

SIM Card - Interface - I/O :

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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SMA Antenna Connector for 3.3 Vdc GPS 3.3
External SIM accesible via end cap
Audio connection
TNC Antenna Connector for GSM
3 Pin I/O - 2 Input, 1 Output

- 3 LED Status indicators
- 1 Ignition Sense

Ÿ1 Audio Imput/Output

Certification (Pending):

TT8540
FCC: Part 15,22, 24 Part 15
GCF: Version 3.11.0 Version 3.5.1
PTCRB: Version 2.9.1 Version 2.7.2
Industry: Canada Canada
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Power:

DC Volt:  9 - 30 V

TT8540 @12V      Avg          Peak
BAND         MODE (mA)   (A) @ (dBM)

GSM 850    1TX/1RX   390    0.600 @ 32.5

Idle           65
GSM 1800  1TX/1RX    400   0.570 @ 32.0

Idle           55

&
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900          1RX          180

1900        1RX           190

GPS Functionality:

SMA Antenna Connector for GPS
Support 3.3V Active Antenna
GPS Protocols:  NMEA, TAIP
Stores GPS Messages Feature

Part Number:

TT8540 850/900/1800/1900

Geobis International
848 Brickell Ave. Suite 1225
Miami Florida 33131
USA

Pbx (786) 497-4248
Fax (786) 497-4249
geobis@geobis.com
www .geobis.com

GPRS Packet Data:

Mode: Class B, Multislot 10 Certified
Protocol:  GPRS Release 97, SMG 31
Coding Schemes:  CS1 - CS4
Packet Channel:  PBCCH/PCCCCH

Environment:

Operating: -30°C to + 70°C
Spec.  Compliant:  -20°C to + 60°C
Storage:  -40°C to + 85°C
Humidity:  Up to 95% non- condensing
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Reportes en formato flexible.

NMEA ASCIIy Binario

Reportes de tiempo y distancia

Sensor de encendido

Reportes de eventos I/O

Control de limites geográficos
preestablecidos.

Administración de energía

A l m ac e n a i n f o r m ac i ó n
mientras se encuentra en áreas
sin cobertura
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